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Cotação de Preços

Fornecedor :



CNPJ :
Inscr. Est. :
Endereço :

Fones :
Contato :

Cotação : 00210/25
Centro de Custo :  SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.
Obs:

AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E GRAXA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, GOVERNO, ESTRADAS VICINAIS, DEFESA CIVIL, DESENVOLVIMENTO URBANO,
Item Cód. Produto  Descrição
Unidade Quantidade  Valor Unitário
Valor Total
	1 002.000.259
ÓLEO
LUBRIFICANTE
5W30,
USO:
AUTOMOTIVO,
TIPO:
	L
	204
	

	SINTÉTICO, CLASSIFICAÇÃO: API SN, VISCOSIDADE: SAE 5W-30
	
	
	
	
	

	ÓLEO LUBRIFICANTE: USO: AUTOMOTIVO
TIPO: SINTÉTICO
CLASSIFICAÇÃO: Api Sn VISCOSIDADE: Sae 5w-30
	
	
	
	

	2 002.000.265
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 USO: AUTOMOTIVO TIPO: SINTÉTICO
	L
	48
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	CLASSIFICAÇÃO: API SN VISCOSIDADE: SAE 5W-40 MOTOR FLEX
	
	
	
	

	Óleo Lubrificante Uso: Automotivo Tipo: Sintético
Classificação: Api Sn
Viscosidade: Sae 5w-40 Motor Flex
	
	
	
	

	3 002.000.261
ÓLEO  LUBRIFICANTE
15W40,
USO:  AUTOMOTIVO,
TIPO:
	GL
	50
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	MINERAL, CLASSIFICAÇÃO: API CI-4, VISCOSIDADE: SAE 15W-40
	
	
	
	
	

	ÓLEO LUBRIFICANTE: GALÃO 20L USO: AUTOMOTIVO
TIPO: MINERAL
CLASSIFICAÇÃO: Api Ci-4 VISCOSIDADE: Sae 15w-40
	
	
	
	

	4 002.000.267
ÓLEO
LUBRIFICANTE
10W30,
USO:
AUTOMOTIVO
TIPO:
	GL
	20
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	SEMISSINTÉTICO CLASSIFICAÇÃO: API SN VISCOSIDADE: SAE
	
	
	
	

	10W-30 GALÃO 20L
	
	
	
	
	

	Óleo Lubrificante Uso: Automotivo
Tipo: Semissintético Classificação: Api Sn
Viscosidade: Sae 10w-30 Galão 20l
	
	
	
	

	5 002.000.269
ÓLEO  LUBRIFICANTE  140  USO:  DIFERENCIAIS  E  CÂMBIO
	GL
	10
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	AUTOMOTIVOS TIPO: SINTÉTICO CLASSIFICAÇÃO: API GL-5
	
	
	
	

	VISCOSIDADE: SAE 75W-90 GALÃO 20L
	
	
	
	
	

	Óleo Lubrificante 140
Uso: Diferenciais E Câmbio Automotivos Tipo: Sintético
Classificação: Api Gl-5
Viscosidade: Sae 75w-90 Galão 20l
	
	
	
	

	6 002.000.270
ÓLEO LUBRIFICANTE 90. APRESENTAÇÃO: LÍQUIDO ORIGEM:
	GL
	8
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	MINERAL VISCOSIDADE: SAE 90 USO: BOMBA DE DESCARTE
	
	
	
	

	GALÃO 20L
	
	
	
	
	


Óleo Lubrificante.
Apresentação: Líquido Origem: Mineral
Viscosidade: Sae 90
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Cotação de Preços

Fornecedor :



CNPJ :
Inscr. Est. :
Endereço :

Fones :
Contato :

Cotação : 00210/25
Centro de Custo :  SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.
Obs:

AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E GRAXA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, GOVERNO, ESTRADAS VICINAIS, DEFESA CIVIL, DESENVOLVIMENTO URBANO,
Item Cód. Produto  Descrição
Unidade Quantidade  Valor Unitário
Uso: Bomba De Descarte Galão 20l

Valor Total
7 002.000.268

ÓLEO LUBRIFICANTE ATF, USO: INDUSTRIAL TIPO: MINERAL CLASSIFICAÇÃO: ATF VISCOSIDADE: A SUFIXO A GALÃO 20L

GL
5
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	Óleo Lubrificante Uso: Industrial
Tipo: Mineral
Classificação: Atf
Viscosidade: A Sufixo A Galão 20l
	

	8 002.000.266
ÓLEO
LUBRIFICANTE
68,
USO:
PARA
EQUIPAMENTOS
	GL
	30
	

	AGRÍCOLAS  TIPO:  SINTÉTICO  CLASSIFICAÇÃO:  DIN  51524
VISCOSIDADE: ISO 68 GALÃO 20L
	
	
	

	Óleo Lubrificante
Uso: Para Equipamentos Agrícolas Tipo: Sintético
Classificação: Din 51524
Viscosidade: Iso 68 Galão 20l
	
	
	

	9 002.000.249
ÓLEO  LUBRIFICANTE  75W80,  USO:  DIFERENCIAIS,  FREIOS
	GL
	12
	

	ÚMIDOS E SISTEMA HIDRÁULICO DE TRATORES TIPO: MINERAL
	
	
	


VISCOSIDADE: SAE 75W-80 BALDE 20KG
10 002.000.245

ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 (MOTOR A DIESEL), USO: AUTOMOTIVO TIPO: SINTÉTICO CLASSIFICAÇÃO: API MB 228.51 VISCOSIDADE: SAE 5W30 GALÃO 20L

GL
2
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	Óleo Lubrificante
	
	
	

	Uso: Automotivo
	
	
	

	Tipo: Sintético
	
	
	

	Classificação: Api MB 228.51
	
	
	

	Viscosidade: Sae 5w30 (motor a diesel)
	
	
	

	Galão 20l
11 002.000.271
PASTA
LUBRIFICANTE
COMPOSIÇÃO:  ÓLEO  MINERAL  E
	BLD
	12
	

	LUBRIFICANTES
SÓLIDOS
ASPECTO
FÍSICO:
PASTOSO
	
	
	


Pasta Lubrificante

APLICAÇÃO: MANCAIS E ENGRENAGENS CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COR: PRETO; TEMPERATURA DE TRABALHO: -35ºC A +450ºC BALDE 20KG
Composição: Óleo Mineral E Lubrificantes Sólidos Aspecto Físico: Pastoso
Aplicação: Mancais E Engrenagens
Características Adicionais: Cor: Preto; Temperatura De Trabalho: -35ºc A +450ºc Balde 20kg
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Cotação de Preços

Fornecedor :



CNPJ :
Inscr. Est. :
Endereço :

Fones :
Contato :

Cotação : 00210/25
Centro de Custo :  SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.
Obs: AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E GRAXA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, GOVERNO, ESTRADAS VICINAIS, DEFESA CIVIL, DESENVOLVIMENTO URBANO,
Item Cód. Produto  Descrição
Unidade Quantidade  Valor Unitário
Valor Total
TOTAL :


Assinatura Responsável

Em, 
 de 
 de 2025. Validade da Proposta: 

dias.
Dados Bancários 
Banco: 
 Agência: 
 Conta: 



Carimbo CNPJ
